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Puszki nascienne stuza do ochrony potaczen i rozgatezien przewodow instalacji elektrycznych.
Maja zastosowanie glownie w przemysle, przetworniach, magazynach, fermach, a takze w bu-
downictwie mieszkaniowym. Wybor odpowiedniego typu zalezy od srodowiska, w ktérym ma-
ja zostac zainstalowane. Dodatkowo puszki instalowane na zewnatrz powinny zapewnic ochro-
ne przed niekorzystnym oddzialtywaniem czynnikéw atmosferycznych w tym promieniowaniem
ultrafioletowym. Istotnym czynnikiem wptywajacym na zastosowanie puszek natynkowych jest
stopien ochrony (IP), okreslony w polskiej normie PN-EN 60529.

dary mechaniczne, korozje, ple-
l | $nie, szkodniki, promieniowanie
stoneczne, oblodzenie czy wilgo¢
to czynniki, ktére niszczg instalacje elek-
tryczne. Istotne jest aby puszki nascienne
zapewnialy ochrone ludzi i zwierzat przed
dostepem do czesci niebezpiecznych, wni-
kaniem statych cial obcych i wody dzieki
swojej budowie, zastosowanym materia-
fom oraz technologii uzytkowania. Oferta
puszek nasciennych firmy Simet SA jest
bardzo szeroka. Puszki wykonane s3 z sze-
rokiej gamy tworzyw, w roznych techno-
logiach i posiadaja rézne stopnie ochrony:
od IP20 do IP67.

Puszki o stopniu ochrony
IP20, IP44

Standardowe puszki nascienne stuza do
polaczen obwodéw elektrycznych niskiego
napigcia w gospodarstwie domowym. Wy-
roby o stopniu ochrony IP20 oferuja bar-
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dzo malg ochrone, a puszki IP44 chronia
instalacje elektryczne przed dostepem ciat
statych wiekszych niz 1 mm. Woda rozbry-
zgiwana na korpusie puszki nie powinna
wywola¢ szkodliwych skutkéw w instala-
cjach w jej wnetrzu.

Puszki w ofercie firmy Simet maja gaba-
ryty od 85 x 85 mm do 185 x 165 mm. Wy-
konane s3 z polipropylenu i posiadaja
mocng konstrukecje korpusu oraz zintegro-
wane membrany.

Pokrywa jest przykrecana na wkrety.
Mocowane sg do podloza za pomocg bocz-
nych uchwytow.

FASTBOX
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Samozatrzaskowa pokrywa
Puszki serii Fastbox

Dtawnice stozkowe tatwe do odciecia
(widok wewnetrzny, widok zewnetrzny)

Puszki nascienne Fastbox

Bardzo interesujaca propozycja na ryn-
ku polskim jest seria puszek nasciennych
Fastbox. Produkty te wykonane sg z poli-
etylenu. Charakteryzuja si¢ stopniem och-
rony IP54, duza pyloodpornoscia i znacza-
cg ochrong przed skutkami wnikania wo-
dy. Wyroby te sg samogasnace, bezhaloge-
nowe i odporne na zar do 650°C. Dzieki
specjalnej, nowatorskiej konstrukeji otwo-
row montazowych posiadaja mozliwos¢
mocowania do tras kablowych i korytek za
pomoca opasek kablowych lub $rub. Cha-
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Uchwyty do mocowania pozwalajace
na poziomowanie puszki
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rakterystyczna dla tego produktu jest sa-
mozatrzaskowa pokrywa, ktéra w znacz-
nym stopniu ulatwia prace instalatorskie.
Produkty Fastbox posiadaja wygodne,
okragle, stozkowate, zintegrowane dtawnice
do wprowadzania rur elektroinstalacyjnych
iprzewodow. W tej serii najmniejsza puszka
jest N8 o wymiarach 44 x 85 mm, a najwigk-
sz3 N9 o wymiarach 89 x 135 mm. Puszki sg
dostepne w kolorach: szarym, biatym, czer-
wonym i czarnym. Jako$¢ serii Fastbox po-
twierdzona zostala certyfikatem VDE. Za-
réwno seria puszek Fastbox jak i popular-
nych nasciennych ,,N-ek” (N80x80F, N90 x
90F) znajduja swoje zastosowanie w prze-
mysle i budownictwie mieszkaniowym.

Puszki o stopniu ochrony IP55

W grupie puszek nasciennych o stopniu
ochrony IP55 (N80x80, N90x90, N110x-
110) firma Simet oferuje produkty o lep-
szych cechach uzytkowych, wykonane
z poliamidu PA6, samogasnace i bezhalo-
genowe. Puszki te s3 odporne na zar 960°C
oraz promieniowanie UV. W tym koszyku
produktéw znajduja si¢ wyroby o nieco
wiekszych gabarytach - 110 x 110 mm.
Puszki z tej grupy sa pytoodporne i znacza-
co chronig przed strugami wody. Wyrdz-
niaja si¢ stozkowatymi dtawnicami skiero-
wanymi na zewnatrz.

Rozgatezienie pradu przy pomocy puszki typu
N80x80F

Montaz puszek N90x90F
na trasach kablowych

ry wodnej. Istnieje wowczas ryzyko zalania
zaciskow wewnatrz puszki. Oprocz zasto-
sowania specjalnych ,wentylacyjnych
dfawnic” wykorzystuje si¢ w takiej sytuacji
puszki o podwyzszonym IP67. Daje to
gwarancje pyloszczelnoéci - zaden z czyn-
nikoéw zewnetrznych nie dostanie si¢ do
wewnatrz puszki. Przy zanurzeniu w wo-
dzie, przez okreslony czas, woda nie moze

Puszka nascienna N90x90S z wkrecanymi dtawnicami, zastosowana na kanale kablowym

Tabela 1. Oferta puszek nasciennych firmy SIMET S. A wedtug stopnia ochrony

TN P P P VAT P
\"Z\ 4 \'/, \ZA\ 2\ "/
symbol PK3 PO75 N5 80x80F E1000W N80x80 FK311 N80x80S
puszki PK4 PO75p Né 90x90F E1100W N90x90 FK411 N90x90S
nasciennej PK5 PH N7 N110x110 N110x110S
PK8 PH/p N8 N110x180S
PK-2P N9 N180x180S
odpornosé 650°C 650°C 650°C 650°C 650°C 960°C 650°C 960°C
na zar
tworzywo
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_ elastomery
termoplastyczne

@ - poliamid 6 @ - poliamid 66
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Gumowa uszczelka przy pokrywie
zwigksza ochrone produktu. Pokrywy
przykrecane sa czterema kwasoodpornymi
wkretami. Puszki z tej serii posiadaja klase
palnosci UL94 VO.

Puszki o stopniu ochrony IP67

Zjawisko skraplania kondensatu pary
wodnej jest powszechnie znane. Dochodzi
do niego w nieszczelnych puszkach odga-
teznych. Zjawisko to zachodzi w instala-
cjach, ktore sa narazone na duze dobowe
réznice temperatur. Puszka zasysa wilgot-
ne powietrze i dochodzi do skraplania pa-

-UV

dosta¢ do wnetrza puszki i wywotaé nie-
bezpiecznych nastepstw.

Monika Krawczyszyn-Samiec
Autorka pracuje jako glowny specjalista
ds. marketingu w firmie Simet SA
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