A
IMET

ZLACZKA SZYNOWA GWINTOWA zZ
BEZPIECZNIKIEM | DIODA, WERSJA DLA
PRADU STALEGO 24V, 2,5 MM?, TS 32,35, 1
TOR

ZUB1-2.5D(24V)

Opis produktu

Ztaczka szynowa gwintowa z bezpiecznikiem i dioda, wersja dla pradu statego 24V, 2,5 mm?,

TS 32,35, 1 tor

Parametry produktu

Cena : 21,76 zt netto

Nr kat. 13202992 Tworzywo poliamid PA 66 / bezhalogenowe
0Oz. handlowe ZUB1-2.5D(24V) Klasa palnosci UL94 VO
Kod EAN 5907813212673 Dodatkowe jednotorowa / wktadka topikowa 5 x 20
informacje mm
Kolor szary
J. mi Mocowanie na szynie TS 32, TS 35
. miary szt.
Op. zbiorcze 25 Wk'_'et - $ruba M2,5
dociskowa

Podatek VAT 23%

B Moment
Szerokosc¢ 9 mm obrotowy 0,4 ..0,6 Nm
Wysokos¢ 55 mm dokrecania
Dtugosé 57 mm Przektadka korpuks W komplecie z pokrywa
Przekrdj ZamyKaj3aca

H 2
znamionowy 0,5..4mm Ptyt'ka T910 . T940
(drut) krancowa
. iK

Przek_ro; i Oznaczni T900, T927
znamionowy 0,5..2,5mm szynowy
(linka) Dtugosc¢
Napiecie 24V odizolowanego 7 mm
znamionowe przewodu
Prad max 6,9 A

znamionowy



Przedsiebiorstwo SIMET Spotka Akcyjna

Al. Jana Pawta Il 33
58-506 Jelenia Gora

KRS: 0000032994 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
IX Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zaktadowy 11 223 990 PLN wptacony w catosci
REGON: 230436742

NIP: 611-21-12-204

Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.
Konto PLN: 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.
Konto EUR: 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:
BPKOPLPW

Sprzedaz:

tel.: +48756471492
fax.: +48756472062
sprzedaz@simet.com.pl

Export
tel.: +48756471481
export@simet.com.pl



