/\
IMET

ZLACZKA GWINTOWA PORCELANOWA (z
DWOMA OTWORAMI DO PRZYKRECANIA),
2,5 MM?, 3 TORY

Opis produktu

Ztaczka gwintowa porcelanowa (z dwoma otworami do przykrecania), 2,5 mm?, 3 tory

Parametry produktu

Nr kat.

Oz. handlowe
Kod EAN
Kolor

J. miary

Op. zbiorcze
Podatek VAT
Szerokosc
Wysokos¢
Dtugosé
Napiecie
znamionowe
Przekroj
znamionowy
(drut)
Temperatura
pracy
Temperatura
pracy
podzespotow
Prad
znamionowy

80019516

CPO 3-2.5A
5907813235702
biaty

szt.

10

23%

36,5 mm (+ 0,5)
18 mm (+ 0,5)
24,5 mm (+ 0,5)

500V

2,5 mm?’

-40 °C ... +350 °C

+350 °C (wktadka) +1000 °C (korpus)

32 A (drut) / 24 A (linka)

* Podane ceny sa cenami katalogowymi

-



Przedsiebiorstwo SIMET Spotka Akcyjna

Al. Jana Pawta Il 33
58-506 Jelenia Gora

KRS: 0000032994 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
IX Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zaktadowy 11 223 990 PLN wptacony w catosci
REGON: 230436742

NIP: 611-21-12-204

Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.
Konto PLN: 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.
Konto EUR: 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:
BPKOPLPW

Sprzedaz:

tel.: +48756471492
fax.: +48756472062
sprzedaz@simet.com.pl

Export
tel.: +48756471481
export@simet.com.pl



