5 Farben
C000 0




Aufputzdose mit Schraube NSW90x90

Kabelver- Befestigung
Dosenboden Edelstahlschraube schraubungen mit Diibeln Verplombung
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Kabeleinfiihrung an der Mit nur einer Dose mit 5 Befestigungslocher far Mdéglichkeit zur
Unterseite der Dose Edelstahlschraube Kabelverschraubungen Duibel erméglichen eine Verplombung der Dose
verschliebar Korrektur der Montage an 4 Seiten
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Kat. Nr. 35 418 706 Kat. Nr. 35 418 702 Kat. Nr. 35 418 707 Kat. Nr. 35 418 715 Kat. Nr. 35 418 701

Glihdrahtbesténdigkeit 650 °C () Kat.Nr.37 421906

Kunststoff  PS — Gehduse / TPE = Kabelverschraubunga . Kat. Nr.37 421 902

Schutzart IP55 @ Kot nr.37421907

Abmessungen [mm] 90/37 /90 @ «otnr37a21915

Sammelverpackung 48 Stk. @ Kot Nr.37 421 901
Normen = PN EN I[EC 60670-1; PN EN 60670-22

SIMET S.A.
Al. Jana Pawta 1l 33

58-506 Jelenia Géra Besuchen Sie uns unter:

tel: 75 64 71 492
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